
RS 2 Langesund
Mål og tekniske data:
VET tall= 0,88 ( 2008)  
Skøyteklasse: 3-Større bruksbåter, større enn 33’
Eier: RS 2 Langesund Sameiet
Medlemskap:  KNS( Kongelig Norske Seilforening)

Seilskøyeklubben ”Colin Archer”
Redningsselskapet / Kystpatruljen
Den Norske Veteranredningsskøyte Foreningen
Langesundsfjorden Kystlag

Båtbyggeri: Porsgrund Baatbyggeri v/ Thor Jenssen
Konstruktør: Colin Archer
Byggeår: 1893
Gjennoppbygging: 1993 Djupevåg Båtbyggeri
Byggemetode: Skrog: Kravell, furu

Dekk:   Furu, drevet
Rigg: Tre, galv- Gaffel Cutter

Skrog:
Lengde over dekk: 13,5 m – ca. 45 fot
Lengde i vannlinjen: 12,0 m
Bredde: 4,86 m

Dypgående: 2,70 m
Innvendig ballast: 7,5 tonn bly
Vekt i kjølen: 7,5 tonn bly
Deplasement: 35 tonn
Motor: John Deere 140 hk., 520 kg
Propell: 78 cm, 3 - bladet seilrett

Storseil: 58 m2
Toppseil: 16 m2
Fokk: 20 m2
Klyver: 35 m2
Største seilføring: 129,0 m2
Seilduk i hovedeilene: Classic

Eier :  ”RS2 Langesund Sameiet”
Langesundsfjorden Kystlag er driver av skøyta.


